Handmagnete MC

Einfaches und schnelles Handling

Wartungsfrei und lange Nutzungsdauer

Die Version MC-2S hat eine erhdhte
Schubtragfahigkeit und einen wider-
standsfahigeren Metallkorper

Die starken Ferrite sorgen fiir hohe
Tragfahigkeit bei einem niedrigen
Gewicht

Wann ist der Handmagnet MC fiir manuelles Handling von Lasten zu wéhlen:

Die Handmagneten werden ausschlieflich fir schnelles, manuelles Handling von Blechen, Brennteilen, kleineren Stahlblécken und anderen
glatten Stahlgegenstanden verwendet. Die Handmagnete MC sind ebenfalls zum Heben der einzelnen Blatter vom Stapel geeignet. Der
Magnet ist nicht fiir die Verwendung mit einem Kran vorgesehen.

ANWENDUNG TECHNOLOGIE TRAGLAST REIBUNGSKRAFT GEWICHT
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Heben Permanent bis zu90 kg max. 50 kg bis1,4 kg

Wichtige Parameter:
Anwendung; Manuelles Handling

Anwendung:

+ Einfaches manuelles Heben von schweren und schwer
greifbaren Lasten

+ Manuelles Handling von Lasten wie Bleche, Brennteile und
weitere Stahlgegenstande

+ Zum Beispiel zur Entnahme der einzelnen Bleche von einem
Biindel geeignet

Bestellnr.: W L H Max. Traglast Gewicht
) (mm) (mm) (mm) (kg) (ke)
MC-2 150 160 27 60 14

MC-2S 160 230 24 90 29



